











X-SPACE

Pour des espaces
déchanges informels

- Design contemporain dinspiration habitat

- Large choix de finitions et coloris

- Fermetures zippées decoratives qui permettent
dassembler les cloisons par modules de 60
et 80 cm de large et servent de charniere

- Eléments textiles contribuant au confort sonore
de vos espaces de travall
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Finitions

Chéne structuré  Merisier italien Blanc Minéral clair

Textiles

Grischiné  Bleuindigo Vertforest  Pourpre
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X-SPACE I ||

Canapés Cloisons
> Meubles a monter soi-méme sauf ceux signalés par* (montés entierement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes) etaccessoires ettables basses
> Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.

Finitions :
. Textiles - Tables basses
Gris chiné Bleuindigo Vert forest Pourpre Merisier Blanc Minéral Chéne
italien clair structuré
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TELETRAVAIL

AMmenagez un espace
confortable et fonctionnel
a votre domicile

- De nombreuses solutions
selon votre espace et vos besoins :
Configurations droites et avec retour
- Des finitions assorties a vos intérieurs
. Des accessoires pratiques pour vos connectiques
- Des meubles de rangements adaptes
pour compléter votre espace.
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Finitions

Nombreuses finitions selon collection
voir P.139.
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" UNCOIN BUREAU CHEZ SOI 0

Des bureaux adaptés a I'habitat

Ameénagez un espace de travail avec des solutions modulables au design en adéquation
avec l'espace que vous Iui réservez. Du simple bureau a poser a des configurations
plus techniques, trouvez le style qui vous convient parmi nos collections.
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UN COIN BUREAU CHEZ SOI

LES OFFRES DU MOMENT

Le travail s'invite chez vous,
n'hésitez pas a nous contacter
pour plus dinformations

teletravail@gautierofficefr
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SIEGES

Des sieges adaptes
a chague espace
et au confort
de tous les utilisateurs

- Des sieges esthétiques appropriés
aux managers, operateurs et visiteurs
Selon le modele :

- Des options de confort étudiés pour le bien-étre :
renfort lombaire, translation dassise, avec tétiere
et accoudoirs fixes ou réglables

- Mécanisme contact permanent ou synchrone

- Roulettes spéciales sols durs

Finitions

Selon le modele

Blanc Fauve Gris chiné Noir Bleuindigo Vertforest  Pourpre
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Siege opérateur EVO Start
> Mécanisme synchrone

> Soutien lombaire ajustable en hauteur
> Nombreuses options

Noire : réf. 15600354

Siege opérateur EVO Pro
> Mécanisme synchrone haut de gamme
avec réglages latéraux
> Soutien lombaire ajustable en hauteur
> Translation d'assise
> Accoudoirs 3D
> Choix des coloris associés
aux éléments textiles des gammes.
+Noire : réf. 15600355
- Gris chiné : réf. 15600356
+Pourpre : réf. 1500365
- Vert forest : réf. 15600366
- Bleu indigo : réf. 1500367

Noire Gris Bleu Vert
chiné  indigo  forest

EVO : personnalisez le votre |

Les options

Pourpre

5 roulettes soft EVO
Pour sols durs.
Réf. 1500360

Tétiere résille EVO
Ajustable en hauteur et orientable.
Réf. 1500358

2 accoudoirs 1D EVO Start

Pour siége opérateur EVO Start.
Réglage en hauteur.

Réf. 1500357

Pietement aluminium poli 5 branches EVO.
Réf. 1500359

Fauteuil manager ONE

> Haut dossier

> Revétement résille 3D contemporaine
Noir : réf. 1500241

LES DIFFERENTS MECANISMES :

Siege operateur TRENDY

> Haut dossier avec tétiere intégrée

> Des poches dans le dossier pour accueillir les effets de vos

collaborateurs
> Mécanisme synchrone
Noire : réf. 15600326

1- Mécanisme contact permanent : le dossier reste en contact permanent
avec votre dos, lassise restant fixe. La position ainsi que la hauteur du
dossier sont ajustables. Convient pour un usage occasionnel.

Siege opérateur CHROMA

> Design contemporain

> Dossier ergonomique ajustable en hauteur
par crémaillere

> Contact permanent

Noire : réf. 15600076

2- Mécanisme synchrone : le dossier et lassise sinclinent de fagon
simultanée pour vous assurer confort et maintien optimaux. La force de
rappel du dossier (tension) est ajustable en fonction de votre morphologie.
Convient pour un usage intensif.



Chaise de réeunion TWIG

> Dossier résille contemporain et résistant

> Confort et ergonomie de Fassise
> Empilable
> Choix des coloris associés
aux éléments textiles des gammes.

Noire  Bleuindigo Vertforest Pourpre

-Noire : réf. 1500335

+ Pourpre : réf. 1500375

- Vert forest : réf. 15600376
- Bleu indigo : réf. 1500377

Tabouret haut FILO
> Pour prendre de la hauteur
Lot de 2 tabourets : réf. 1500132,
Alunité : réf. 1500131,

> Caractéristiques techniques et finitions P. 138-139.

SIEGE s

Chaise visiteur FLORA Chaise visiteur FIL
> Design > Légeére et intemporelle
> Confort avec son placet
assise rembourée
> Empilable

> Choix des coloris associés
aux éléments textiles des gammes.

Noire  Bleuindigo Vertforest Pourpre Noire  Fauve
+Noire x 2:: réf. 15600068 - a funité : réf. 1500059 - Noire x 2:réf. 1600253 - a lunité : réf. 1500262
-Pourpre x 2: réf. 1500380 - al'unité : réf. 1500381 - Fauve x 2: réf. 15600263 - alunité : réf 1500260

- Vert forest x 2:: réf. 1500382 - alunité : réf. 15600383
- Bleu indigo x 2 : réf. 15600384 - a funité : réf. 1500385

Fauteuil LUMA
Noire x 2: réf. 1500136
alunité : réf 1500137.
Blanche x 2: réf. 1500134
alunité : réf 1500135.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nos meubles sont en panneaux de particules « haute densité » revétus papier imitation bois ou mélaminé (selon finition)

ACCUEIL
Modele Page Caratéristiques techniques Finitions
SUNDAY Finition bois + blanc
Accueil 8am Dessus et fagades : surfacés mélaminés (voir finitions), chants ABS 1et 2 mm décor, corps surfacés blanc. + Chéne - 1U02
- Gris - 1U03
Structure revétue papier blanc, chants méme finition. Banques d'accueil : corps, coté, dessus, tablettes surfacés mélaminés blanc ou mélaminés décor (voir Finition bois + blanc
ZOOM Pat finitions), chants ABS 1et 2 mm. Meubles : poignées en ABS laquées blanc, serrure verrouillage simple, multi-variures. . Chéne structuré - 1U29

Banque daccueil : passe-cébles et remontées de cables en ABS laqué dans la masse. Caisses tiroirs revétues décor imitation textile, montés sur coulisses a
galets grises. Tiroir pour dossiers suspendus normalisé France - USA. Poignées en ABS dans la masse.

- Merisier italien - 1U30

DIRECTION

Modele Page Caratéristiques techniques Finitions
Corps et fagades revétus mélamine imitation chéne naturel structuré et uni blanc. Chants méme finition dont certains en ABS 1ou 2 mm. Montants et traverses
ABSOLU 18405 | ©npanneaux de fibres revétus papier imitation chéne naturel structuré, ceinture bureaux et tables de travail en acier laqué époxy noir. Pieds des bureaux, tables Finition bois + blanc
de travail et poignées en fréne massif vernis teinté. Pieds des rangements en ABS blanc dans la masse. Caisses tiroirs en panneaux de fibres revétus papier - Chéne structuré - 1S17
imitation textile montées sur coulisses invisibles.
Corps et fagades revétus mélamine imitation chéne structuré veinée et mélamine blanche sablée ou chéne du bocage veiné et mélamine Anthracite sablée.

BRABANT | 26333 Chants méme finition dont certains ABS 1ou 2 mm, poignées en zamak, longueur 22 cm, serrures verrouillage simple. Caisses tiroirs revétus polypropylene | - Chéne structuré / Blanc - 1520
sur coulisses a galets. Tiroirs pour dossiers suspendus normalisés France - GB - USA. Freins amortisseurs. Roulettes du caisson 3 tiroirs en PP (polypropyléne) | - Chéne du bocage / Anthracite 1521
blanches ou noires selon finition.

Structure revétus mélamine chéne structuré veiné ou chéne vintage veiné. Plateaux et tops : épaisseur 26 mm. Fagades : épaisseur 18 mm. Chants méme finition

dont certains épais. Piéces de ceinture des bureaux plateau bois et retours : panneaux de fibres enrobés papier chéne structuré ou chéne vintage / pour bureau | - Chéne structuré - 1535
E-MOTION | 34443 | plateau verre: enrobés papier nair. Pieds des bureaus, retours et table de convivialité : acier laqué époxy noir. Tablettes verre : trempé teinté gris épaisseur 10 mm. | - Chéne vintage - 1536

Caisses tiroirs : revétus PP noir, montées sur coulisses & galets noires. Freins amortisseurs de tiroirs. Poignées aluminium anodisé noir mat. Serrures : verrouillage | « Noir structuré Onyx brut

simple multivariures sur les rangements et la crédence, verrouillage centralisé sur le caisson mobile 3 tiroirs. Roulettes en PP noires dans la masse.

Structure et fagades surfacées mélaminées imitation (voir finitions) et surfacées mélaminées blanc. Chants méme finition dont certains en ABS 1et 2 mm.

Calisses tiroirs revétues PP (polypropyléne) imitation textile sur coulisses a billes. Tiroirs pour dossiers suspendus normalisés France, GB, USA. Pieds de bureaux | Finition bois + blanc

XENON 443451 | enacier laqué époxy blanc équipés dune moulure en panneaux de fibres revétus papier décor imitation (voir finitions). Poignées en zamak laqué. Porte vitrée | - Merisier italien - 1515

composée dun cadre aluminium laqué époxy blanc et dun verre clair trempé 4 mm. Patins des rangements en ABS laqué blanc. Passe-cébles en zamak
laqué époxy blanc.

- Chéne royal - 1S16

AMENAGEMENT

Modéle Page Caratéristiques techniques Finitions

Corps de meubles (hors tops et fagades) : revétus mélamine anthracite sablée ou blanche 120 gr. sablée. Chants anthracite soft ou mélamine blanc soft. Dessus
et fagades : revétus mélamine chéne structuré veiné ou blanche sablée ou chéne du bocage veiné ou chéne vintage veiné. Plateaux et tops : épaisseur 25 mm.
Fagades : épaisseur 18 mm. Chants méme finition dont certains épais. Pieds des plans de travail et compositions départ : Métal : anthracite ou blanc - Bois :
embase métal anthracite ou blanc, pigtement fréne massif verni teinté. Pieds (intermédiaires) des compositions suivantes : Métal anthracite ou blanc. Caisses | - Chéne naturel structuré / blanc

CONNEXION | 52473 tiroirs : revétues PP noir, montées sur coulisses a galets noires. Freins amortisseurs de tiroirs. Tiroirs pour dossiers suspendus : intérieurs avec 2 fils galvanisés. | - Blanc / blanc
Poignées L. 22 cm, finition ardoise ou blanche . Bouton ABS carré blanc sur porte du meuble multimédia. Serrures : verrouillage simple multivariures sur | - Chéne Bocage / anthracite
rangements, colonnes, crédences et caissons bout de bureau a sortie latérale. Verrouillage centralisé sur les caissons bout de bureau P60 et P80 cm, codées | - Chéne Vintage / anthracite
sur portes casiers. Kits de fixation : acier anthracite ou blanc. Ecrans de séparation : fibre de polyester recyclée finitions gris ching, vert forest, pourpre ou bleu
indigo. Tops tissus pour caissons mobiles métal: ép. 12 mm revétus d'une mousse et d'un tissu gris ching, vert forest, pourpre ou bleu indigo, et équipés de deux
bandes aimantées pour pose sur caissons en métal. Roulettes en PP blanches dans la masse.
Corps surfacés mélaminés (voir finitions), chants méme finition. Fagades, plateaux et cotés de bureaux surfacés mélaminés imitation (voir finitions) chants | Aulne / Gris anthracite - 1U26
méme finition, chants soft sur avant et arriéres des plateaux de bureaux. Patins de bureaux en ABS satiné, pieds tube diam. 60 mm et pied L, réglables en hauteur | Chéne gris / Gris foncé - 1U27

JAZZ+ TAa83 | enacier laqué gris anthracite ou gris selon finition. Pieds « L » en acier époxy sur patins réglables en hauteur. Passe-cables en ABS. Poignées en zamak. Caisses Hat /% i météor - 1U28

tiroirs revétues PP (Polypropyléne) montées sur coulisses & galets. Tiroirs pour dossiers suspendus normalisés France, USA et GB. Meubles de rangement | © etre /aris meteor -

montés sur patins plastique. Portes vitrées en verre trempé. Meubles verrouillés équipés d'une serrure cylindre multi-variure.

Dessus et fagades surfacés mélaminés décor (voir finitions). Chants ABS 1et 2 mm. Fagades blanches revétues papier blanc laqué blanc et sérigraphié 1face, chants | Finition bois + blanc

méme finition. Structure des plans de travail métal en acier laqué époxy blanc RAL 9003 Structure des meubles et voile de fond revétue papier blanc, chants | - Chéne - 1U02 - Giris - 1U03

méme finition ABS 2 mm blanc satiné. Structure top surmeuble revétue papier blanc 1face, papier gris perle sur lautre face, chants 2 mm blanc satiné. Top tissu: | Blanc-1J06 - Graphic
SUNDAY (84293 | 12mm revétus dune mousse et dlun tissu (voir coloris) et équipé de deux bandes aimantées pour pose sur caissons en métal. Caisses tiroirs revétus PP noir | - Fagade blanc graphic

montés sur coulisses a galets noires. Caisses tiroirs pour dossiers suspendus revétues papier noir, chants méme finition, montée sur coulisses a billes, sortie | Coloris pour top tissu

totale. Poignées en ABS laquées. Roulettes en PP blanches dans la masse. Portes vitrées en verre clair trempé 4 mm sérigraphié 1face. Serrure verrouillage | - Grischiné - Bleu indigo

simple, multi-variures. Caissons mobiles 2 et 3 tiroirs en acier laqué époxy RAL9003. Plumier en PS noir dans la masse. Roulettes noires. -Vertforest -+ Pourpre

Dessus et fagades surfacés mélaminés décor imitation (voir finitions), chants ABS 1et 2 mm méme finition. Structure des plans de travail métal en acier 1a0ué | Finition bois + blanc

époxy blanc RAL 9003, Structure des plans de travail bois surfacés mélaminés blanc. Structure des meubles revétue papier blanc, chants méme finition. Tops | . gjanc - 1U13 - Merisier italien - 1U14

surmeuble : structure surfacée mélaminée décor (voir ﬁnmons) chants ABS 2 mm. Caissons mobiles 2 et 3 tiroirs en acier laqué époxy blanc RAL 9003. Tops tissu | . Ghane structuré - 1U19

XERUS 942103| 12 mm revétus dune mousse et dun tissu (voir coloris) et équipés de deux bandes aimantées pour pose sur caissons en métal. Ecrans tissus : 25 mm revétus ) )

dune mousse et d'un tissu (voir coloris). Caisses tiroirs revétues PP noir montées sur coulisses a galets noires. Caisses tiroirs pour dossiers suspendus revétues Coloris pour top tissu
papier noir, chants méme finition montées sur coulisses & billes. Poignées en ABS laqué blanc. Portes vitrées en verre dlair trempé 4 mm. Serrure verrouilage | * Gis chiné - Bleuindigo
simple, multi-variures. - Vertforest - Pourpre
Structure des meubles revétue papier blanc, chants méme finition. Dessus et fagade surfacés mélaminés décor imitation (voir finitions). Chants ABS 1et 2 mm | Finition bois + blanc
méame finition. Plans de travail : structure pied en acier laqué époxy blanc Ral 9003, Structure pied bois surfacés mélaminés blanc. Caissons mobiles 2 et 3 iroirs | - Blanc - 1U23
en acier laqué époxy blanc RAL 9003, Structure des tops surmeuble surfacée mélaminée décor imitation (voir finitions), chants ABS 2 mm. Tops Tissu 12 mm | - Merisier italien - 1U24
YES 104aM3| revétus dune mousse et dun tissu (100% polyester, 330 gr /m ) (voir coloris) et équipé de deux bandes aimantées pour pose sur caissons en métal. Ecrans | - Chéne structure - 1U39
tissu en panneaux de fibres 26 mm revétus dune mousse et d'un tissu (100% po\yester 330gr/m ) (voir coloris). Caisses Tiroirs revétues PP noir montées sur | Coloris pour top tissu
coulisses a galets noires, pour dossiers suspendus : revétus papier noir, chants méme finition, montée sur coulisses a billes, sortie totele. Portes vitrées enverre | . Grisching - Bleu indigo
clair trempé 4 mm. Poignées en ABS laquées blanc. - Vert forest - Pourpre
ESPACES COLLECTIFS
Modele Page Caratéristiques techniques Finitions
Tables glg;i?g;\ rBegét:ts é)gqpﬁ[ scé?gr?:: ig‘r‘wggaigg)bois (voir finitions), vernis UV. Pied double colonne : en acier laqué époxy blanc RAL9003 ou anthracite. Blanc - Gris - Chéne - Chane structuré -
c onfédr:n ces T4am Table Connexion : revétus mélamine chéne structuré veiné ou blanche sablée ou chéne du bocage veiné ou chéne vintage veiné. Plateaux épaisseur 256mm. m:gfg‘?%gﬂé%ﬁggemyal - Chéne du
Pieds en métal anthracite ou blanc.

Tables Collection YES!. Plateaux revétus papier décor imitation bois ou surfacés mélaminés (selon collection), chants méme finition. Pigtement : en acier laqué époxy . )
modulaires | 718419 blanc RAL. 9003. A ) R ) ) ) R ) . ) ) B\aljc - Merisier italien - Qhene structuré
et mobiles Table Connexion : revétus mélamine chéne structuré veiné ou blanche sablée ou chéne du bocage veiné ou chéne vintage veiné. Plateaux épaisseur 26mm. | Chéne du bocage - Chéne vintage

Pieds en métal anthracite ou blanc.
Tables de réunions : plateaux revétus papier décor imitation bois ou surfacés mélaminés (selon collection), chants méme finition. Pigtement : identique au plateau

Tables ou en acier laqué époxy blanc RAL9003 (selon collection). Blanc - Gris - Hétre - Chéne

de 1204121| Table Absolu: pieds en fréne massif vernis teinté. Table connectée Yes!: pied panneaux surfacés mélaminés. Chéne structuré - Chéne gris
complément Table Connexion : revétus mélamine chéne structuré veiné ou blanche sablée ou chéne du bocage veiné ou chéne vintage veiné. Plateaux épaisseur 26mm. | Merisier italien - Aulne - Noir structuré
Pieds en métal anthracite ou blanc.
Cloisons de séparation textile et MENHIR: structure en panneau ép. 25 mm. Revétement tissu 100% polyester et mousse 3 mm. Socle en acier ép. 6 mmlaqué | Cloisons et menhir textile :
blanc RAL 9003, Liaison cloisons de séparation par fermeture zippée blanche pour relier les cloisons entre-elles. - Gris chiné - Bleu indigo
X-SPACE  |14a17 Tables basses : plateaux mélaminés décor imitation (vor finitions), chants ABS 1mm décor méme finition, pieds hétre massif forme fuseau laqués blanc montés | - Vert forest - Pourpre

sur embase acier. Canapés : ensemble assise et accoudoirs: carrelets pin, panneaux agglomérés et panneaux de fibres moyenne densité, coussins dassise indé-
pendants en mousse polyether, densité 40kg/m?, mousse dossier en polyether, densité 25 kg/m?, accoudoirs densité 30 kg/m®. Housses amovibles maintenues
par systeme de fermeture éclair et velcros. Piétement bois tourné laqué blanc.

Tables basses:
- Merisier italien - Blanc
- Minéral clair - Chéne structuré




Modele Page Caratéristiques techniques Finitions

Siege opérateur. Dossier résille, renfort lombaires, ajustable en hauteur. Assise mousse injectée haute densité ignifugée 45 kg/m?, ajustable en hauteur par

vérin & gaz. Revétement tissu. Accoudoirs 3D soft pad (réglables en hauteur, profondeur, rotation). Pigtement polyamide renforcé (PA) 5 branches. g?i‘r hing
EVO PRO 36 5 roulettes standard tapis et moquettes @ 65 mm. Mécanisme synchrone, systeme sécurité anti-chocs. Blocage 5 positions. Réglage latéral de la tension | . Bl ea ‘Cn di ge o
du mécanisme. Profondeur réglable par translation d'assise. Livré monté & funité (dossier/asssise/accoudoirs montés - embase/vérins/ roulettes & assembler | Vert forest
sans outils). Conforme a la norme européenne EN 1335. Revétement conforme & lanorme feu BS 5852. L. 73 x H.104/117 x P. 73 cm. Dimensions assise:L. 48 | | Pourpre
xH.45/58 x P. 44/49 cm. Translation d'assise 50 mm. P
Siege opérateur. Dossier résille noire, renfort lombaires, ajustable en hauteur, assise mousse injectée haute densité ignifugée 45 kg/m?, ajustable en hauteur par
EVO START 136 Vérin & gaz. Revétement tissu noir. Pisternent polyamide renforcé (PA) 6 branches. 5 roulettes standard tapis et moquettes @ 65 mm. Mécanisme synchrone, | | Noir
systéme sécurité anti-chocs. Blocage 5 positions. Conforme & lanorme européenne EN 1335. Revétement conforme & la norme feu BS 58562. Livré démonté.
L. 73 x H.104/117 x P.73 cm. Dimensions assise : L. 48 x H. 45/68 x P. 44 cm.
Options EVO 136 - 5 roulettes soft EVO pour sols durs, L. 6,6 x P. 6,5 cm. - Tétiere résille EVO ajustable en hauteur et orientable, L. 29 x H. 16 cm.
P - Pietement aluminium poli 5 branches EVO. - 2 accoudoirs 1D EVO Start pour siege opérateur EVO Start, réglage en hauteur L. 24 x H.645/765x P.95 cm.
MANAGER Pietement en acier chromé. Accoudoirs en polypropyléne noirs/ chromés. Garni de mousse 100% polyuréthane 30 kg/m? (assise) et 30 kg/m? (dossier).
136 Dossier et assise revétus tissu 100% polyester. Tétiere du dossier en crolte de cuir bovin pigmentée noir. Systéme basculant décentré, réglage en hauteur +Noir
ONE par vérin gaz, blocage en différentes positions et réglable en intensité. Conforme ala norme feu BS 5852. Dimensions Assise : L. 48 x H. 42/51x P. 46 cm.
Siége opérateur. Pistement nylon noir, roulettes soft. Dossier en résille noir 100% polyester 220 g/m?, résistant & labrasion, résistant au feu (EN 1021-1 cigarette
TRENDY 136 et EN 1021-2 allumette). Poches & larriére du dossier. Accoudoirs en polyuréthane, réglables en hauteur. Assise avec contrecoque plastique, tapissée tissu - Noir

X-Treme non feu. Mousse assise en polyéther, ép. 50 mm, densité 43 kg/m?. L. 61x H. 110/119 x P. 50 cm, Assise : L. 45 x H. 42/65 x P. 44 cm. Accoudoirs 3D
en polyuréthane, réglables en hauteur et profondeur. Pivotant.

Pietement et accoudoirs 100% polyamide (PA). Dossier et assise revétus tissu 100% polyester. Garni de mousse 100% polyuréthane 30 kg/m?® (assise) et 25
CHROMA 136 kg/m? (dossier). 4 roulettes en polypropylene (PP) noir, @ pitement 650 mm. Systéme contact permanent réglable en hauteur par vérin & gaz. Dossier -Noir
réglable en hauteur par crémaillere (6 cm). L. 60 x H. 92/109 x P65 cm, assise : L. 47 x H. 45/59 x P. 45/49 cm

FILO 137 Tabouret haut. Assise en polypropyléne blanche, pistement en acier chromé. 5 patins anti-dérapants. L. 48 x H. 100 x P. 48 cm, assise : H. 76 cm, dossier : H. 24 cm. - Blanc
FIL 137 Chaise visiteur. Pietement en acier chromé, support en panneaux de bois garni de mousse polyuréthane. Assise et dossier synderme couleur noire ou fauve. | - Noir
L. 49 xH.80 x P.54 cm, assise H. 43 cm. - Fauve
LUMA 135 Fauteuil. Assise en polypropylene, pieds en hétre massif vernis naturel, embase des pieds en polyamide noir. L. 64 x H. 76 x P. 56 cm, assise : H45 cm. E‘grrmc
FLORA 137 Chaise visiteur empilable. Structure fil acier diamétre 10 mm finition chromé. Dossier et assise en polypropylene blanc. Assise mousse 100 % polyuréthane, | - Gris chiné - Bleu indigo
densité 35 kg/m?. Revétement tissu 100 % polyester. Conforme a la norme EN-16139. L. 55 x H. 82 x P. 57 cm, assise : H. 48 cm. - Vert forest - Pourpre

Chaise de réunion empilable. Piétement époxy noir, section tube 30 x 15mm - ép. 15 mm, 4 patins en polyamide noir emboités dans les tubes. Dossier en résille
TWIG 137 noir. Cadres dossier et assise en polypropyléne noir. Assise tapissée tissu (voir coloris). Assise mousse polyéther ép. 30 mm, densité 34 kg/m?®. Conforme & la
norme NF EN13761. L. 54 x H. 78 x P. 57 cm, assise : L. 47 x H. 45 x P. 46 cm.

-Grischiné - Bleuindigo
- Vert forest - Pourpre

NOS FINITIONS BOIS

Finitions Collections Finitions Collections
SUNDAY - XERUS - YES
Blanc X-SPACE (Table basse) - CONNEXION Chéne vintage CONUEXION
Tables conférences, réunions et modulaires
: SUNDAY Accueil - SUNDAY JAZZ+
Gris Tables conférences et réunions Aulne Tables réunions
; ZOOM - XENON - XERUS
Chéne SUNDAY Accueil - SUNDAY Merisier talien YES - X-SPACE (Table basse)

Tables conférences et reunions Tables conférences, réunions et modulaires

ZOOM - ABSOLU - BRABANT- CONNEXION -E-MOTION

N . A JAZZ+
Chéne structuré XERUS - X-SPACE (Table basse) - YES Hétre il
Tables conférences, réunions et modulaires Tables réunions
Chéne du bocage BRABANT - CONNEXION Minéral clair X-SPACE (Table basse)
Chéne gris TaionE Blanc Graphic SUNDAY
A XENON Porte verre sérigraphiée
Chéne royal Tables conférences Graphic SUNDAY

NOS FINITIONS TISSUS ‘ ‘ .

Grischiné  Bleuindigo Vertforest  Pourpre

ENVIRONNEMENT
Pour garantir un environnement plus sain, GAUTIER développe des panneaux faiblement émissifs. Cette collection est fabriquée avec des panneaux dérivés de bois dont la teneur en formaldéhyde est
inférieure & 4 mg/100g, soit un taux deux fois inférieur au meilleur classement de la norme européenne (EN 13986).

CARACTERISTIQSUES TECHNIQUES
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